RS232C标准串口接线方法
（第二版）
 
检验仪器与微机的通讯主要是以RS232C标准接口为主，而串口的接线方法也有一定的标准，在此谈谈几种常用的串口接法，仅作参考：
 
一、标准接法
1、9对9（包括9针对9孔，9孔对9孔，9针对9针）：
说明：以下的孔、针指串口线两端的串口，不过2、3有可能不交换       
2-------------3
3-------------2
4-------------6
5-------------5
6-------------4
7-------------8
8-------------7
 
2、9对25（包括9孔对25孔，9孔对25针）
2-------------3   （备注：2、3有可能不交换）
3-------------2
4-------------6
5-------------7
6-------------20
7-------------5
8-------------4
 
二、特殊接法
关于串口的非标准接口一般需要参考仪器说明书或者咨询仪器厂家才能获知，下面列举几种常见的特殊接法（每台仪器的具体串口具体接法可参考LIS事业部“仪器设置”文档库）：
1、9孔对9针（H100尿液分析仪）
2--------------2
5--------------5
 
2、9孔对9孔(4-channel半自动血凝仪)
9孔对9孔，一一对应，全接。
 
3、9对25（C100尿液分析仪）
2--------------2
3--------------3
5--------------7
25串口中，4和5短接，6和20短接，
25串和9串间另接一根线，均焊在两头的铁皮外壳上用做地线。
4、9孔对电话线接口（MEDICA EasyBloodGas血气分析仪端为电话线口）
电话线一端：线头向下，金属片面对自己从左向右分别是1，2，3，4，5
电话线口---9孔串口
1--------------5
2--------------8
3--------------2
4--------------7
5--------------3
 
三、苹果机与PC机的串口接法
1、Apple（供苹果机端用的8针串口）   PC机25femle（孔）串口
5 ------------------2
3 ------------------3
4 ------------------7
1 ------------------5
2 ------------------4
 
2、Apple（供苹果机端用的8针串口）   PC机9femle（孔）串口
                         5-------------------3
                         3 ------------------2
                         4 ------------------5
                         1 ------------------8
                         2------------------ 7  （有可能7、8要对换）        
 
3、Apple（苹果机自身的8孔串口，类似于PS/2口）    苹果机的25male（针） 串口
5 ----------------- 3
3 ----------------- 2
4 ------------------7
1------------------4
2------------------5
4、苹果机的25 femle（孔） 串口       PC机25 femle（孔）串口
              

 2 ----------------- 3
              

 3------------------ 2
               

 4------------------ 5
               

 5------------------ 4
               

 7------------------ 7
