超级终端使用说明
超级终端是windows自带的一个串口调试工具，其使用较为简单，被广泛使用在串口设备的初级调试上。
点击“开始”—“所有程序”—“附件”—“通讯” ，打开其中的“超级终端”程序（Windows Server 2003默认是安装无“超级终端”，需在“控制面板”的“添加/删除程序”中进行添加）。
如果是首次使用超级终端会出现如下信息。
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任意填入一个区号后点击“确定”，出现以下信息。
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再次点击“确定”便打开了超级终端。
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名称任意填写，然后点击“确定”。
[image: image4.png]EXE——— 21X

2

A HEEHEER
EBRGE ©:  [FEIEE 66 o
ES® =3

HIESE @)
e -

i





在“连接时使用”选择当前仪器数据线连接的COM口，然后点击“确定”。
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端口设置界面,如果已知仪器端的连接参数, 则修改相应参数为实际参数,否则按照默认值点确定,会自动检测仪器断的通讯协议参数;
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确定后则进入数据接收状态,仪器段 通过相应的数据发送功能,发送一下数据, 如果在上图中的白色区域有字符显示,则表示仪器与电脑之前是正常连接,如果无任何反应
1) 需要检查数据线缆是否与仪器端要求的线缆一致,可参考仪器的用户手册或咨询仪器厂商获取;
2) 确保仪器通讯端口是否正确(多输出口的情况),端口是否正常连接;
3) 计算机端的串口是否正常使用,可更换主机测试;
如果数据正常接收,且可识别其中的项目和结果等信息,则表示通讯协议等均正常,  如果之前通讯协议为默认值,且为自动检测的话,需要记录下此时超级终端状态栏的 通讯协议,下图中的9600-8-N-1  在瑞美的通讯程序中需要用到这几个参数信息;
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